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PC-04AL / Алюминиевый угловой профиль 
 

  
 
Применение: Алюминиевый угловой профиль используется для закрепления углов и потолков 
наружных стен. Используется в системах гипсокартонной отделки для защиты углов.  
 
Преимущества:  

 Простая установка;  

 Обеспечивает отличное сцепление с штукатуркой;  

 Эффективно защищает углы стены от трещин и повреждений;  

 Делает углы стены более гладкими и сокращает время и затраты строительства  

 
 
 Технические данные: 

  
Код продукта EAN Толщина Ширина Длина Материал В упаковке 

ALB-PC-04AL-25 4751023401454 0,4мм 23x23 мм 2,5 m алюминий 200 шт. 

ALB-PC-04AL-30 4751023401447 0,4мм 23x23 мм 3,0 m алюминий 200 шт. 

 
 

Хранение: 

 Профили в картонных ящиках хранить в горизонтальном положении.  

 Профили хранить в сухом месте.  

 Рекомендуемый срок хранения - 24 месяца. 
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PC-04AL / Алюминиевый угловой профиль 

 

 
Вид: 

Алюминиевый профиль, 23x23/0,4 
CE 

Размеры [мм] A 
LPS ALU 23   23 
Отличия ±:   1.0 

Длина профиля [м] 2,5; 3,0. 

Отличия длины [мм] ± 5 

Толщина [мм] 0,40 

Отличия толщины [мм] ± 0,0 

Материал Алюминий 
 

 

 

 

 

  

 


