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WTI A/ Lango vidaus plévelé su akrilo juosta

Greitai ir lengvai jrengiama langy plévelé vidiniam

sandarinimui tarp langy/dury ir pastaty (sieny,
oranZerijy t.t.). Aukstos kokybés gary barjero
membranos jrengimas apsaugo izoliacijg nuo
drégmés arba gary prasiverZimo is pastato isoreés.

Produkto privalumai:

e Didelio tankio plévelé, geras atsparumas garams

e Geras elastingumas ir lankstus pritaikymas,
kompensuoja jungties judéjimg;

e Nedidelis standumas ir tuo pat metu didelis

atsparumas tempimui. Dél to naudojimas yra
lengvas ir patogus;
e Atsparus vandeniui, atsparus drégmei;
e Specialus vilnos pavirsius leidzia tinkuoti, dazyti arba apklijuoti;
e Turilipnig juostele, kuri palengvina jrengima.

Produkto kodas mm Ritinio g ) ___Spalva |

ALB-WTI-A-075-25 4751023403007 Melyna
ALB-WTI-A-100-25 4751023403014 100 25 Melyna

Langy sandarinimo pléveliy konstrukcija:

Langy sandarinimo plévelés yra laminatai pagaminti i$ dviejy polipropileno ne austo sujungto su specialia
membrana viduryje. Jos garantuoja tinkama Sd koeficiento kiekj. Sd koeficientas numato kokios storio turi
bati oro sluoksnis, kad buty pasiektas toks pats atsparus garams kaip ir su membrana. Kuo maZesnis Sd
koeficiento kiekis, tuo didesnis membranos atsparumas garams.

Produktas turi specialig akrilo klijy juosta, kuri leidZia jrengti ant dury arba langy rémo netgi esant
nepalankioms oro sglygoms. Jis taip pat gali bati tiekiamas su butilo klijy juosta, kuri leidzia klijuoti prie
sienos. Nereikés naudoti konstrukciniy klijy. Misy produktuose mes naudojame aukstos kokybés akrilo ir
butilo klijus.

Musy langy sandarinimo plévelés gali bati naudojamos su klijais, tapetais, dazais ir t.t. Jas galima naudoti
vietose, kuriose butina naudoti produktus, kurie pasizymi dideliu atsparumu garams.
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Surinkimo instrukcija:
1. PavirsSiaus paruosimas:
Lango ertmé turi bati tinkamai paruosta. Pirmiausiai lango arba dury ertmés pavirsius turi bati nuvalytas ir
gruntuotas. Tokiu atveju kai siena yra Siurksti, jg reikia sulyginti su cemento skiediniu, kad bdty uztikrintas
tinkamas klijy prisiklijavimas.
2. Lango paruosimas:
Pries klijuojant plévele prie lango, nuo rémo turi bati pasalinti riebalai. Rémas turi bdti sausas ir Svarus.
Sekantis Zingsnis yra pritaikyti prie lango, kad blty galima patikrinti atstumus tarp lango ir skyliy kampy ir
parinkti tinkamga plévele.
3. Pleévelés klijavimas prie lango
Langy sandarinimo plévelé turi bati klijuojama tokia tvarka:
1) Apatiné lango sritis
2) Lango Soninés sritys
3) Virsutiné lango sritis
Gary nepraleidZianti plévelé (mélyna) turi bati klijuojama prie vidinés rémo pusés, o garus praleidzianti
plévelé (pilka) prie iSorinés pusés. Po to galima pritvirtinti langg, iSorine plévele priklijuoti prie sienos ir
tarpa uZpildyti poliuretano putomis. Pasalinus poliuretano puty pertekliy, vidine plévele priklijuokite prie
sienos.
Jeigu galimas patogus priéjimas prie lango, pléveles galima klijuoti prie jau jdéto lango.
4. Lango jdéjimas:
Lango déjima reikia atlikti pagal gamintojo rekomendacijas.

Savybés Vienetas Parametras Testavimo metodas

Pertrikimo apkrova:
PN-EN 12311-2: 2010

- 18ilginé MPa >9,0 Metodas B

- Soniné >7,0

LdZimo apkrova plySimo atveju:
PN-EN 12311-2: 2010

- Iv§ilginé % >30 Metodas B

- Soniné > 40

Atsparumas difuzijai pagal oro sluoksnio storj Sd <25 PN-EN I1SO 12572:2004
Prisiklijavimas prie:

- Mediena N/25mm >3,5 PN-EN 1939 : 2007
-PVC >2,5
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