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ALBAU Lapas 2

PC 04AL / Aluminija, stara profils iekSdarbiem

Pielietojums: Aluminija stiira profils. Aluminija stira ieksSdarbu profils gipskartona plaksnu sistémam. Stiira
profilu pielieto, lai pasargatu stdrus pret triecieniem, mehaniskiem bojajumiem, ka ari, lai novérstu Spakteles
plaisasanu. Veido estétisku gipskartona sistémas nobeigumu.

Prieksrocibas:
e Viegla uzstadisana;
e lzcila sakere ar apmetumu;
e Efektivi aizsarga sienas stdrus no plaisam un citiem bojajumiem;
e Padara sienas stirus gludakus un samazina bivdarbu laiku un izmaksas.

Tehniskie dati:

ALB-PC-04AL-25 4751023401454 0,4mm 23x23mm | 2,5m Aluminijs 200 gab.
ALB-PC-04AL-30 4751023401447 0,4mm 23x23 mm  3,0m Aluminijs 200 gab.

Uzstadisanas ieteikumi:
Lai iegltu stingru savienojumu, pamatnei ir jabUt sausai, lidzenai, tirai no netirumiem, putekliem un
taukvielam. Profila salsinasanai izmanto tam speciali paredzétas profilu grieSanas Skéres.

Uzglabasana:
leteicams uzglabat horizontali. Profili kartona kastés ir jauzglaba sausa vieta. Maksimalais ieteicamais
uzglabasanas laiks ir 24 ménesi.

RAZOTS ES
Izplatitajs: SIA “Albau” — Ritvari, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, LatvijaRed.Nr. — 40103561205
www.albau.eu /=" www.xbau.eu.

No



ALBAU SIA

VO3

vl
/ \ Produkta tehniska datu lapa Lapa 2
PC 04AL / Aluminija stiara profils

Veids: | Aluminija profils, 23x23/0,4 CE
Izmeéri [mm] A

LPS ALU 23 23

Atskirtbas +: 1.0
Profila garums [m] 2,5; 3,0.
Garuma atskirtbas [mm] +5
Biezums [mm)] 0,40
Biezuma atskirtbas [mm] +0,0
Materials Aluminijs
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