* %ot

( ALBAU LTD V 03
vl
/ \ Tehniliste andmete leht Page 1
ALBAU Pages 2

WTO B / Butiiiilribaga akna siseteip

Auru ldbilaskev akna vdlisteip on méeldud tihendama
akende vOi uste raami ja vdlisraami vahet aknaraami
vdliskiiliel. Koérgekvaliteedilise Idbilaskva membraani
abil imbub  siseruumist tulev aur Idbi teibi
vdliskeskkonda. Aknateipide kasutamine soojustuses
véimaldab neutraliseerida akende Idhedal asuvaid
kiilmasildu, parandada akustilist isolatsiooni ja
takistada hallituse tekkimist.

Toote eelised:

Kergesti paigaldatav;
Lihtsalt krohvitav, varvitav;
Tugev liimipaber véimaldab t6husat ja kiiret paigaldamist, ka tookinnastega;
Vihmakindel;

Tuulekindel;

Vastab kdrgema klassi energiasaastu nGuetele;

Toote kood -m-lmmmm-

ALB-WTO-B-075-25 4751023403106 Hall
ALB-WTO-B-100-25 4751023403113 100 25 Hall

Aknateipide koostis:

Aknateibid on kahest mittekootud poliipropileenist valmistatud laminaadid, mille vahel on spetsiaalne
membraan. See tagab piisava Sd koefitsiendi. Sd koefitsient maarab, dhukihi paksuse mis oleks samavaarne
membraani vastupidavusele aurudele. Mida madalam on Sd koefitsient, seda suurem on membraani
aurustumiskiirus.

Tootel on spetsiaalne akridlliimi riba, mis voimaldab paigaldada ukse- v&i aknaraamile ka ebasoodsates
ilmastikutingimustes. See voib olla varustatud ka butddl liimiribaga, mis voimaldab selle seinale kleepimist.
Puudub vajadus paigaldusliimi kasutamiseks. Kasutame oma toodetes kdrgekvaliteetseid akriil- ja butiil
liime.

Meie aknateibid sobivad liimidele, krohvile, varvidele jms. Seda saab kasutada kohtades, kus on vaja
kasutada kdrge aurukindlusega tooteid.
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Paigaldusjuhised:

1. Pinna ettevalmistamine:
Aknaava peab olema korralikult ette valmistatud. Kdigepealt tuleb akna- v6i ukseava puhastada ja kruntida
kogu pind. Juhul, kui sein on karestatud, tuleb see (ihtlustada tsementmordiga, et tagada liimi korralik
nakkuvus.

2. Akna ettevalmistamine:
Enne teibi aknale kleepimist tuleb aknaraam rasvatustada. Raam peab olema puhas ja kuiv. Jargmine samm
on akna mdotmine, et kontrollida vahemaad akna ja aknaava nurkade vahel ja Gige teibi valimine.

3. Teipide aknale kleepimine:
Aknateibi paigaldusjarjekord peab olema selline:

1) Akna alumine pool

2) Akna kiiljed

3) Akna lGlemine pool
Aurukindel teip (sinine) tuleks kleepida raami sisemisele kiljele, samal ajal kui auru labilaskev teip (hall)
véliskiljele. Seejarel on voimalik aken paigaldada, kleepida védlimine teip seinale ja tdita vahe
pollUuretaanvahuga. Peale (leliigse polliuretaanvahu eemaldamist kleepige sisemine teip seina kilge.

4. Akna paigaldamine:
Akna paigaldamine peaks toimuma vastavalt tootja poolsetele juhistele.

Omadused Parameeter Testmeetod
Katkemistugevus: PN-EN 12311-2: 2010
- Pikisuunaline MPa >7,0 Meetod B
- Kiilgsuunaline >3,0
Katkemistugevus raputamisel: PN-EN 12311-2: 2010
- Pikisuunaline % >10 Meetod B
- Kilgsuunaline >25
Difusioonikindlus seoses 6hukihi Sd paksusega <0.06 PN-EN ISO 12572:2004
Liimimine: PN-EN 1939 : 2007
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- Puidule Nrr<m5 >3,5
-PVC >2,5

Buttldlkummi liimimine:
- Autoklaavitud poorbetoonile >25 PN-EN 1939 : 2007
- Keraamikale, silikaatidele 240
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