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PC-04AL / kampinis aliumininis profilis

Taikymas: perforuotas aliuminio tinklelis naudojamas sutvirtinti iSorinius sieny ir luby
kampus

Privalumai-montavimas:
e Lengvai montuojamas;
e Gerai prilimpa, padidintas efektyvumas;
e Efektyviai apsaugo sieny kampus nuo smagiy ir kity pazeidimy;
e Kampai atrodo lygesni, pagreitina konstravimo laikotarpj.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas | TGN | Storis | Matmenys | llgis | Medsiaga | _Pakuoté _

ALB-PC-04AL-25 4751023401454 0,4mm 23x23 mm 2,5m Aliuminis 200 vnt.
ALB-PC-04AL-30 4751023401447 0,4mm 23x23 mm 3,0m Aliuminis 200 vnt.

Montavimo patarimai:
Metalinis gipso tinklelis gali blti montuojamas pagal standartine pramonine praktika —

purvo sukibimui.

Sandéliavimas:

Rekomenduojama sandéliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi bati sandéliuojami
sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatlry intervale. Maksimalus rekomenduojamas
sandéliavimo laikas yra 24 ménesiai.
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PC-04AL / kampinis aliumininis profilis

| Tipas

| Aliuminio profilis, 23x23/0.4 CE

870_ FI] ] - o8

Matmenys [mm] A
LPS ALU 23 23
Tolerancija +: 1.0

Profilio ilgis [m] 25;30.

| llgio tolerancija [mm] +5

Storis [mm] 0,40

Storio tolerancija [mm] +0,0

Medziaga aliuminis 99.5-ENAW 1050
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