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Pusiau matiniai akrilo daZai vidaus darbams

Vandens dispersiniai akriliniai dazai apdailos darbams gyvenamosios ir visuomeninés paskirties patalpose.

Paskirtis:

Sieny ir luby dazymui sausose patalpose, kai reikalingas didesnis atsparumas drégnam

trynimui.
Vidaus darbams.

Tinkamumas:

Naujiems ir anks¢iau dazytiems pavirSiams.
Betono pavirSiams.

Tinko pavirSiams.

Plyty pavirsiams.

Gipso kartono pavirSiams.

Glaistytiems pavirSiams.

Tapetuotiems pavirSiams.

Medzio plauso ir medzio droZliy pavir$iams.

Ypatybés:

Pusiau matiniai.

Tonuojami §viesiomis spalvomis.
Atspariis plovimui.

Gerai dengiantys.

Nelasantys.

Lengvai tepami.

Sudeétis:

Kopolimeriné akriliné dispersija.
Pigmentai.

Inertinis uzpildas.
Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

0U SAKRET, Méo, Paide vald, Jarvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

Balta ir tonuota $viesiomis

Spalva spalvomis (A bazé)
Blizgesys Pusiau matiniai
Skiediklis Vanduo

Dzitivimo laikas +23°C temperatiiroje ir esant 50% 3 val.

santykiniam oro drégnumui

Atsparumas drégnam trynimui
(1SO 11998/ EN 13300)

4 pm (28 dieny, 200 cikly), 1 klaseé

Atsparumas plovimui (SFS 3755)

I8laiko daugiau nei 10 000 cikly

Tankis

1,30-1,35 g/cm?

Klampumas

40-80 P (Brookfield LV4, 50 rpm)

Nelakiyjy medziagy kiekis

53%

Darbo ir pagrindo temperatiira

Nuo +7°C iki +25 °C
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Pagrindo e PavirSius turi biti tvirtas ir sausas (pavirSiaus drégmé < 2%).
paruosimas: e Anksciau nedazyta pavirSiy nuvalyti nuo purvo, riebaly ir dulkiy.
e Anksciau dazyta pavirSiy nuvalyti nuo seny dazy likuciy, atsilupanciy pavirSiaus daliy
(pasalinti iki tvirto pagrindo), toliau ruosti kaip anks¢iau nedazyta pavirSiy.
e Blizgiais dazais anksCiau dazyta pavirSiy nuslifuoti iki matinio ir paSalinti §lifavimo
dulkes.
o Nuglaistyti (jei reikia).
e PavirSiy gruntuoti gruntavimo dazais SAKRET KG.
Darbas: e Dazai paruosti naudojimui.
e Prie$ darba biitina gerai permaisyti.
e Dazyti dviem sluoksniais teptuku, voleliu arba purkstuvu (antgalis 0,015"- 0,021").
e Pirmam sluoksniui arba dirbant purkStuvu, dazus galima skiesti $variu vandeniu (iki 10%
tirio).
e Galutiniam sluoksniui dazus naudoti neskiestus (jei jmanoma, ir dirbant purkstuvu).
e Lubas dazyti $viesos kritimo kryptimi.
Papildomi e Oro ir pavirSiaus temperatiira dirbant ir dazams dzitstant turi biiti nuo +7°C iki +25°C

nurodymai darbui:

(rekomenduojama +18+2°C), o santykiné oro drégmé ne daugiau 80%.
Per auksta patalpos temperatiira ir skersvéjis gali suformuoti nekokybiska dazy plévele.

Jei plokStumai nudazyti reikia daugiau nei vienos dazy pakuotés, tolygiam pavirSiaus
atspalviui gauti rekomenduojama pradétos pakuotés dazy likutj (apie Y4 turio) supilti |
sekancia dazy pakuote ir gerai permaisyti, §ig procediirg kartojant iki plok§tumos dazymo
darby pabaigos.

Irankius plauti vandeniu iSkart uzbaigus darba.

ISeiga: .

ISeiga priklauso nuo pavirSiaus poringumo ir Siurks$tumo, taip pat nuo padengimo
metodo ir salygy.

8-10 m%1 anks¢iau daZytiems, lygiems pavir§iams (vienam sluoksniui).

7-9 m?/1 gipso kartono, glaistytiems ir tapetuotiems pavirSiams (vienam sluoksniui).

4-5 m?/l dekoratyviniu tinku dengtiems, grublétiems pavir§iams (vienam sluoksniui).

[ ]
Iprastinis .
ipakavimas: .

0,9 I metalinis indas.
2,7 | plastikinis kibiras / pilnas padéklas 120 vnt.
9 | plastikinis kibiras / pilnas padéklas 33 vnt.

Sandéliavimas: .

Sandéliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotéje - 24 mén.
Sandéliavimo temperatira nuo +5°C iki +30°C.

Transportuojant ir sandéliuojant biitina saugoti nuo $alcio! Po uzsalimo produkto
naudoti nebegalima!

Utilizavimas: e Pakuote utilizuoti pagal vietoje galiojan¢ias atlieky tvarkymo taisykles.
Saugos informacija: e Informacija apie saugg nurodyta produkto saugos duomeny lapuose (SDL) ir ant pakuotés.
e Leidziamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/a) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 2 g/l.
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Saugos Zenklinimas: e Pavojingumo frazés:
Néra
e Atsargumo frazés:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P262 - Saugotis, kad nepatekty  akis, ant odos ar drabuziy.
P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti | Apsinuodijimy kontrolés ir
informacijos biurg arba kreiptis j gydytoja.
P305+P351+P338 - PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. [Simti
kontaktinius lgSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Papildomi e Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23+2°C temperatiirai ir
nurodymai: 50+5% santykiniam oro drégnumui.

e Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploataciniy savybiy deklaracijose (ESD).

Produkto spalva

Iprastinis jpakavimas 1

Iprastinis jpakavimas 2

Bruks$ninis kodas

Balta (A bazé) 091 4751006562868
Balta (A baz¢) 2,71 120 vnt. / pad. 4751006562905
Balta (A bazé) 9l 33 vnt. / pad. 4751006565760

Techniniy duomeny lapuose, jei néra kity gamintojo paruosty ir iSduoty techniniy dokumenty, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirciai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz nuostolius, patirtus produkta naudojant

netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiSkumo kreipkités j pardavéja ar gamintoja.
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