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PCX-04ZN / Оцинкованный, перфорированный и точечный угловой 

профиль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Применение: профиль предусмотрен для внутренних работ. Он 
защищает конструкции углов отделки, создавая огнебезопасную 
штукатурную систему.  
 
 
Преимущества:  

 Предусмотрен для защиты внешних углов гипсокартонных стен; 

 Профиль делает углы ровными и упрощает строительные работы; 

 Точечная поверхность обеспечивает лучшее сцепление с герметиком; 

 Устраняет механические повреждения материала в результате растяжения. 

  
 Технические данные: 

.  
Код продукта EAN Толщина Ширина Длина Материал В упаковке 

ALB-PCX-04ZN-25 4751023401522 0,4 мм 
30 x 30 

мм 
2.5 м 

Оцинкованная 
сталь 

25 шт. 

ALB-PCX-04ZN-30 4751023401423 0,4 мм 
30 x 30 

мм 
3.0 м 

Оцинкованная 
сталь 

25 шт. 

       

 
Хранение: 

 Профили в картонных ящиках хранить в горизонтальном положении.  

 Профили хранить в сухом месте.  

 Максимальный рекомендуемый срок хранения - 24 месяца. 

 


