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PCX-04ZN / cinkuotas kampinis profilis taskuotu pavirsSiumi

Taikymas: cinkuotas profilis taskuotu pavirsiumi yra apsauginis kampas, sukurtas interjero
tinkui.

Privalumai:
e Sukurtas apsaugoti iSorinj kampg;
e Kampai atrodo lygesni, pagreitina konstravimo laikotarpj.
e Taskuotas pavirsius lemia geresnj hermetiky prikibimg;
e Néra mechaniniy pazeidimy dél medziagos jtempimo.

Techniniai duomenys:

Produktokodas | TGN | _ Storis | Matmenys | llgis | Medziaga | Pakuoté

cinkuotas

ALB-PCX-04ZN-25 = 4751023401522 0,4 mm 30x30mm  25m liemas 25 vnt.
ALB-PCX-04ZN-30 = 4751023401423 0,4 mm 30x30mm | 3.0m C'glli(::atss 25 vnt.

Montavimo patarimai:

Metalinis gipso tinklelis gali bati montuojamas pagal standartine pramonine praktikg —
naudojant gipso vinis, varztus ar kniedymo jrankius ir turi giliai jlietus purvo kablius idealiam
purvo sukibimui.

Sandéliavimas:

Rekomenduojama sandéliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi bati sandéliuojami
sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatiry intervale. Maksimalus rekomenduojamas
sandéliavimo laikas yra 24 ménesiai.
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PCX-04ZN / cinkuotas kampinis profilis taskuotu pavirsSiumi

Tipas

| Cinkuotas kampinis profilis taskuotu pavirsiumi

; 4
BT 21 °

Matmenys [mm]; A
Cinkuotas profilis 30
Tolerancija + 1.0

Profilio ilgis [m]; 25:3,0.

| llgio tolerancija [mm]; +5
Storis [mm]; 0,40
Storio tolerancija [mm]; +0,0

Medziaga:

Galvanizuotas cinkas — DX51 Z275; 200
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