
 

UAB „ALBAU“ V 03 

Produkto techninių duomenų lapas 
v1 

Puslapis 1 

Puslapiai 2 

 
 

PAGAMINTA EUROPOJE  
Platintojas: UAB „Albau” – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija   
Reg.Nr. – 40103561205 

www.albau.eu   www.xbau.eu 
 
 

PJ-12 / gipso apvado kampas 

 
Taikymas: profilis naudojamas gipso apvado sujungimui su lango rėmu ar bet kuria kita 
plokšte, besibaigiančia bet kur, pagal projektuotojo reikalavimus 

 
Privalumai: 

 Išsprendžia plyšių atsiradimo ir papildomo taisymo problemas; 

 Estetinis sprendimas; 

 Greitas įmontavimas; 

 Sujungimo trukmė. 
 
Techniniai duomenys: 
 

 Produkto kodas TGN Medžiaga Plotis Ilgis Pakuotė 
 ALB-PJ-12F-25 4751023401270 PVC 12,5 mm 2,5 m 50 vnt. 

 
 
Montavimo patarimai: 

 Kad sujungimas būtų tvirtas, pagrindas turi būti sausas, lygus, neužterštas, be dulkių 
ir riebalų; 

 Sutrumpintas profilis turi būti kruopščiai paguldytas ant gipso kartono plokštės 
krašto.  

 Atplėškite ir nulupkite apie 3cm lipnios juostos pagrindo popieriaus; 

 Pritvirtinkite gipso kartono plokštę su profiliu norimoje rėmo padėtyje (lango, durų); 

 Palaipsniui nuplėškite likusį lipnios juostos pagrindo popierių ir prispauskite gipso 
kartono plokštę su priklijuotu profiliu prie rėmo taip, kad juosta apimtų visą plotą;  

 Tuomet mechaniškai pritvirtinkite gipso kartono plokštę prie angos pagrindo; 

 Profiliui sutrumpinti naudokite žirkles, sukurtas specialiai darbui su plastiko 
profiliais; 

 Naudojimo temperatūra (lango rėmo, lango apvadų ir aplinkos temperatūra) neturi 
būti žemesnė nei 5°C; 

 Esant žemoms temperatūroms ir stipriam vėjui gali reikėti mažesnio startinio 
rišamosios medžiagos kiekio ir ilgesnio laiko sukietėti hermetikui 
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Sandėliavimas: 
Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami 
sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas 
sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai. 
 
 
 

 


