20170102 TECHNINIU DUOMENU LAPAI
SAKRET>
SAKRET TCM Dvikomponenté hidroizoliacija

I8 dviejy sumaiSomy komponenty paruosiama mastika hidroizuoliuojancio sluoksnio formavimui (atitinkanti EN 1504-2
reikalavimus).

Paskirtis: e Hidroizoliuojan¢io sluoksnio formavimui prie§ plyteliy klijavima ant vertikaliy ir
horizontaliy pavirSiy padidintos drégmés patalpose: vonios kambariuose, virtuvése,
risiuose, taip pat balkonuose, terasose ir baseinuose.

e Pramoniniy konstrukcijy i§ cementiniy elementy apsaugai nuo vandens (apsaugant juos
nuo karbonizacijos): pozeminéms konstrukcijoms (pamatams), betoninéms silosinéms
talpykloms, nuoteky rezervuarams, gyvulininkystés patalpoms ir pan.

e Vidaus ir iSores darbams.

Tinkamumas: o Skirta naudoti ant stabiliy mineraliniy pavir§iy — betono, dujy betono, miiro, tinko (CSII,
CSIII ir CSIV stiprumo klasés) ir kity cementiniy pagrindy.

e Sienoms ir grindims.
¢ Galima naudoti ant Sildomy grindy.
o Tinka pries plyteliy klijavima su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plyteliy klijais.

Ypatybés: ¢ Elastinga.
o Dengianti trikius.
e Nelaidi vandeniui (atspari ir teigiamam, ir neigiamam vandens slégiui).
e Praleidzianti vandens garus.
e Atspari ultravioletiniams spinduliams.
e Atspari Salciui.
e Turinti labai gera sukibimg su pagrindu.

e Sudétyje néra tirpikliy.

Sudétis: e Vandens polimeriné dispersija.
o Portlandcementas.
o Inertiniai uzpildai.
e Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys: Komponenty savybés Komponentas A Komponentas B
Kiekis pakuotéje 12,5 kg 5L
Konsistencija Milteliai Skystis
Spalva Pilka Balta
Tirio masé 1,35 kg/dm? 1,15 kg/dm?

MiSinio savybés

Spalva Pilka

Biisena Plastiska masé
Komponenty santykis A:B=25:1
Paruosto skiedinio tarinis tankis 1,4 kg/dm?3
Tinkamumo trukmé Iki 1 val.

Galutinis sluoksnio storis >2 mm

Galima dengti plytelémis Po 7 pary

Darbo ir pagrindo temperatiira nuo +5°C iki +25°C
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Mechaninés savybés Bn?eng ﬁr:io Reikalavimai Rezultatai
Pradinis sukibimo stipris EN 14891 > 0,5 N/mm? 1,90 N/mm?
Sukibimo stipris po mirkymo vandenyje |  EN 14891 > 0,5 N/mm? 0,66 N/mm?
Sukibimo stipris po terminio sendinimo EN 14891 > 0,5 N/mm? 1,40 N/mm?
Ply$iy sandarinimas prie +23°C EN 14891 >0,75 mm 2,55 mm
Ply$iy sandarinimas prie -5°C EN 14891 >0,75 mm 2,10 mm
Plysiy sandarinimas prie -20°C EN 14891 > 0,75 mm 1,90 mm
cgiman vandens gt 1.5 by | N1 | Ao | Atiiko
Vandens nepralaidumas esant EN 14891 Atlaiko Atlaiko
neigiamam vandens slégiui (1,5 baras)
Kapil_iariné absorbcija (vandens EN 1062-3 <0.1 kg/m?h 05 | 0,087 kg/m?h ©5
pralaidumas)
Statinis plySio padengimas + 23°C EN 1062-7 > 500 um 810 um
Statinis plySio padengimas - 10°C EN 1062-7 > 500 um 650 um
Sukibimo stipris nuo betono EN 1542 > 0,5 N/mm? 1,55 N/mm?
CO;, pralaidumas EN 1062-8 Sp>50m Sp>200 m
Didziausias tempiamasis stipris 0,70 N/mm?
Pailgéjimas lauziant 120 %
Tamprumo modulis 2,44

CE zenklinimas:

1327-CPR-1081
EN 1504-2

SAKRET TCM

< 0,1 kg/(m?*h°9)

> 0,8 N/mm?

Dvikomponente hidroizoliacine mastika

Danga pavirsiaus apsaugai, drégnumo
reguliavimui ir nepralaidumui.

CO; pralaidumas: Sp > 50 m
Vandens garu pralaidumas : I klas¢, Sp <5 m
Kapiliarinis jgérimas ir vandens pralaidumas:

Sukibimo stipris: > 1,0 N/mm?
Atsparumas Saldymo / atSildymo ciklams:

Atsparumo ugniai klasé: C-s1, dO
Pavojingi komponentai: zr. SDL

823CPR2013-07-01
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Pagrindo Pagrindas turi biiti tvirtas, $varus ir sausas. Nuo pagrindo pavirSiaus butina pasalinti
paruosimas: netvirtus ir atSokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purva, tepalo, dazy likucius ir kitus
sukibimg mazinancius neSvarumus.
Pagrindo drégnumas negali biiti daugiau 3%.
Pagrindas turi buti gruntuojamas gruntu SAKRET TCM Primer.
Deformacinés siiilés turi biiti uzdengtos ] hidroizoliacing mastika jspaudziama ir mastika
uZtepama elastinga hidroizoliacine juosta SAKRET D.
Papildomam kampy ir sujungimy hidroizoliavimui turi buti panaudota hidroizoliaciné
juosta SAKRET D ir hidroizoliaciniai kampai SAKRET Din/Dex.
Darbas: I $vary indag supilti skystaja dali (komponentg B), suberti sausaja dalj (komponenta A) ir
sumaisyti iki vienalytés masés, be suSokusiy miSinio gabaléliy (sumaiSymui galima
panaudoti komponenty jpakavimg). Komponenty santykis B:A — 1:2,5.
Mazdaug po 3 minuéiy brandinimo mas¢ permaisyti dar karta.
Ant paruosto pagrindo mastika tepti glaistykle arba teptuku.
Tepti dviem sluoksniais. Antraji sluoksnj tepti statmeng pirmajam kryptimi ir ne anks¢iau
kaip po 4-6 valandy (pirmasis sluoksnis turi jgauti pradinj tvirtuma ir mechaninj
atsparuma).
Paruosta hidroizoliacing mastikg biitina sunaudoti per 60 minuciy.
Bendras rekomenduojamas hidroizoliacinio sluoksnio storis turi biiti ne maziau 2 mm.
Papildomi I pradéjusj kietéti misinj nebegalima pilti komponento B arba vandens!

nurodymai darbui:

Kietéjimo laikas priklauso nuo temperatiiros, oro drégnumo ir sluoksnio storio.
Iki visisko i§dzitivimo iStepta hidroizoliacija saugoti nuo atmosferiniy krituliy, $alcio,
tiesioginiy saulés spinduliy, skersvéjo, sal¢io ir per didelés temperatiiros (> +25°C).

Irankius plauti vandeniu iskart po darbo. Sukietéjes skiedinys paSalinamas tik mechaniskai.

Sanaudos: 2,8 kg/m? tepant dviem sluoksniais po 1 mm.
Sanaudos priklauso nuo pavirSiaus poringumo ir SiurkStumo, taip pat nuo padengimo
metodo ir salygy.

Iprastinis 20 | plastikinis kibiras (viduje 12,5 kg komponento A ir 5 L komponento B).

jpakavimas:

Sandéliavimas: Sandéliavimo laikas originalioje pakuotéje - 12 mén.
Sandéliavimo temperatira nuo +5°C iki +30°C.
Transportuojant ir sandéliuojant biitina saugoti nuo $alcio! Po uzsalimo produkto
naudoti nebegalima!

Utilizavimas: Pakuote utilizuoti pagal vietoje galiojancias atlieky tvarkymo taisykles.

Saugos informacija:

Produkte yra cemento — su vandeniu vyksta Sarminé reakcija!
Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje < 0,0002%.

Informacija apie sauga nurodyta produkto saugos duomeny lapuose ir ant pakuotés.

0U SAKRET, Méo, Paide vald, Jarvamaa 72751, Estonia
Tel.: + 372 384 66 00 info@sakret.ee www.sakret.ee

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234 Lietuva
Tel.: + 370 347 535 77 info@sakret.lt www.sakret.It

SIA SAKRET ,Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV — 2121, Latvija
Tel.: + 371678 036 50 info@sakret.lv www.sakret.lv

3/4



2017 01 02 TECHNINIU DUOMENU LAPAI

SAKRET TCM Dvikomponenté hidroizoliacija

Saugos Zenklinimas: . Pav()jingumo frazés:

H318 - Smarkiai pazeidzia akis.

H315 - Dirgina oda.

H317 - Gali sukelti alerging odos reakcijg.

H335 - Gali dirginti kvépavimo takus.

e Atsargumo frazés:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P261 - Stengtis nejkvépti dulkiy.

P280 - Muvéti apsaugines pirStines/dévéti
apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido)
apsaugos priemones.

P305+P351+P338 - PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti
kontaktinius I¢Sius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti ] APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURA arba kreiptis | gydytoja.

P304+P340 - JKVEPUS: I$nesti nukentéjusjjj j gryna ora; jam biitina ramybé ir padétis,
leidzianti laisvai kvépuoti.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P501 - Turinj/talpykla i$pilti (iSmesti) j vietinémis atlicky tvarkymo taisyklémis nustatytas
surinkimo vietas.

P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.

Signalinis Zodis:
Pavojinga.
Pavojinga medziaga:

Portlandcementas.

Papildomi e Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23+2°C temperatiirai ir
nurodymai: 50+5% santykiniam oro drégnumui.
e Gamintoja nurodo raidés ant pakuotés prie pagaminimo datos: EST - OU SAKRET,
LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.

o Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploataciniy savybiy deklaracijose (ESD).

Produkto spalva Iprastinis jpakavimas 1 Iprastinis jpakavimas 2 Briik$ninis kodas

17,5kg (125kg +5 L) 16 vnt. / pad. 4751006565234

Techniniy duomeny lapuose, jei néra kity gamintojo paruosty ir iSduoty techniniy dokumenty, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirciai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz nuostolius, patirtus produktg naudojant
netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiSkumo kreipkités j pardavéja ar gamintojg.
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