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PJ 12F /Kipsplaadi servaprofiil dilatatsiooniteibigatape 

Pealekandmine: Kipsplaadi PVC servaprofiil dilatatsiooniteibiga. Kipsplaadi servaprofiili kasutatakse 
viimistlusena, kipsplaadi kinnitamiseks akna- või ukseraamile. Tekitab esteetiliselt täiusliku viimistluse. 

Eelised: 

• Sobiv pragude korral ja täiendavatel remonttöödel;
• Esteetiline lahendus;

• Kiire paigaldus;

• Kestvad vuugid.

Tehnilised andmed: 

Tootekood EAN Materjal Laius Pikkus Pakend 

ALB-PJ-12F-25 4751023401270 PVC 12,5 mm 2,5 m 50 tk. 
ALB-PJ-12F-30 4751023403700 PVC 12,5 mm 3,0 m 50 tk. 

Paigaldusalased näpunäited: 

• Kindla ühenduse tagamiseks peab alus olema kuiv, ühtlane, ilma kleepunud saasteta, tolmu- ja
rasvavaba;

• Lühendatud profiil tuleb hoolikalt asetada kipsplaadi servale;

• Koorige lahti ja voltige teibilt tagasi umbes 3 cm aluspaberit;

• Kinnitage kipsplaat koos profiiliga raami (aknad, uksed) sihtasukohta;

• Eemaldage teibilt järk-järgult järelejäänud aluspaber ja suruge kinnitatud profiiliga kipsplaat
vastu raami nii, et teip kinnituks üle kogu pinna;

• Seejärel kinnitage kipsplaat mehaaniliselt ava vooderduse (silluse) jaoks;

• Profiili lühendamiseks kasutage plastprofiilidele mõeldud kääre;
• Temperatuur pealekandmisel (aknaraami, aknaliistu ja ümbruse temperatuur) olla madalam kui

5°C;

• Madalatel temperatuuridel ja tugeva tuule korral tuleb arvestada väiksema algse kleepuvusega
ja liimi pikema reageerimisajaga.

Hoidmine: 
Soovitatav hoidmine horisontaalasendis. Profiile tuleb hoida kuivas kohas temperatuurivahemikus -5 °C kuni 
+40 °C. Maksimaalne soovitatav hoiuaeg on 24 kuud.
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