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4-320 / Drenaažimembraan 
 

 
                       
 

  

 
 
 

 

 

Sertifitseeritud vastavalt DIN EN 13967, CE märgistatud 

Tehnilised andmed: 

Materjal: HDPE 

Värvus: Must 

Kõrgendite arv: 2’500 kõrgendit/m2 

Kõrgendite kõrgus: 4 mm 

Pikkus: 20 m 

Survetugevus: 320 kN/m2 

Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +80°C 

Bioloogilised omadused: Vastupidav bakterite, seente, hallituse ja taimejuurte toime vastu 

Füsioloogilised omadused: Ohutu joogivee jaoks 

Tulekindlus: E klass 
 

 

 

Eelised: 

Albau drenaažimembraan 4-320 kujutab endast efektiivset drenaažisüsteemi, mis on ette nähtud 
siseruumide horisontaalpindadele.  Membraan koosneb kõrge kvaliteediga HDPE membraanist.  See 
drenaažimembraan on spetsiaalselt loodud põrandakatete kaitseks kapillaarniiskuse eest. Samuti võib seda 
kasutada betooni aluskihi asendajana. Eriline, madalate kõrgendite kuju (ligikaudu 4 mm kõrgused) vähendab 
põrandapinna muutusi, tagades samas piisava õhuvahe veeauru poolt tekitatud surve kompenseerimiseks. 

Drenaažimembraan on soodne alternatiiv betoonist aluskihile. Selline lahendus võimaldab töötada 
kõigis ilmastikutingimustes ja lisaks hoitakse kokku aeg, mis oleks vajalik betoonist aluskihi tahkestumiseks. 
 

 

Toote kood EAN Laius 

ALB-DM-4-320-1/20 4751023407203 1 m 

ALB-DM-4-320-1.5/20 4751023407401 1,5 m 

ALB-DM-4-320-2/20 4751023407418 2 m 
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Paigaldusjuhised: 

• Rullige drenaažimembraan lahti stabiilsel, tasasel pinnal, selliselt, et poognad kattuksid 20 cm 
ulatuses nii pikuti kui ka risti; soovitatav on valida võimalikult laiem rull.  

• Drenaažimembraan tagab kaitse pinnasest tuleva 
niiskuse eest. Samuti hoiab see ära tsemendipiima 
äravoolu värskest betoonimassist. 

• Membraan sobib nii uusehitistele kui ka 
renoveeritavatele projektidele; see ühildub erinevate 
põrandatüüpidega. Samuti sobib see paigaldamiseks 
koos heliisolatsioonimembraanidega või erinevate 
põrandaküttesüsteemidega. 

• Pärast membraani paigaldamist paigaldatakse selle 
peale diagonaalselt vahelatid ning nendele asetatakse 
armatuurvõrk ja seejärel võib teostada betoonivalu. 

 

Tarvikud: 

ALB-BAT-20/30 4751023407333 Butüülliimilint 

ALB-GLUE-WM/310 4751023407302 Elastne liim hüdroisolatsioonimembraanile 
 

 


