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8-200 / Drenaažimembraan

Tehnilised andmed: 

Materjal: HDPE 

Värvus: Must 

Kõrgendite arv: 1’710 kõrgendit/m2 

Kõrgendite kõrgus: 8 mm 

Survetugevus: 200 kN/m2 

Veevoolu tugevus tasapinnal, 
jäik – pehme; i = 1.0 
jäik – pehme, i = 0.01 
jäik – pehme, i = 0.02 
jäik – pehme, i = 0.03 

ligikaudu 2.52 l/s·m 20 kPa juures 
ligikaudu 0.16 l/s·m 20 kPa juures 
ligikaudu 0.26 l/s·m 20 kPa juures 
ligikaudu 0.34 l/s·m 20 kPa juures 

Veemahutavus: 3.0 l/m2 

Rulli laius: 2.0 m 

Rulli pikkus: 20 m 

Õhumaht kõrgendite vahel: 5.5 l/m2 

Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +80°C

Keemilised omadused: Vastupidav keemilistele ainetele 

Bioloogilised omadused: Vastupidav bakterite, seente, mädaniku ja juurte vastu 

Füsioloogilised omadused: Ohutu joogivee jaoks 

Tulekindlus: E klass 

Toote kood EAN 

ALB-DM-8-200 4751023407272 

Sertifitseeritud vastavalt DIN EN 13967 
CE märgistatud 

Toodetud Euroopas 
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Eelised: 

Drenaažimembraan 8-200 on vettkoguv, perforeeritud membraan ja see on soovitatav kui ideaalne 
lahendus katuse laialdaseks muruga katmiseks. Tavaliste drenaažimembraanidega võrreldes pakub 
drenaažimembraan 8-200 suuremat dreenimis- ja veekogumise mahtu ja täidab murukatustel kaitsekihi ja 
veekogumiskihi funktsiooni.  

8 mm kõrguste kõrgendite veemahutavus on ligikaudu 3 l/m2. Survetugevus ligikaudu 200 kN/m2 vastab 
survetugevusele ligikaudu 20 tonni/m2. Samuti pakub 8 mm kõrguste kõrgenditega membraan suurt 
dreenimismahtu. Taimesubstraadi võib kanda otse drenaažimembraanile pärast eraldi geotekstiilikihi 
paigaldamist.  

Tänu perforatsioonile on vett koguv drenaažimembraan läbilaskev ja seda saab kasutada lamekatustel. 
See hoiab ära veekihi tekke lamekatuse isolatsioonikihile. Vegetatsioonita aladel (näiteks jalutusalal) ei ole 
geotekstiil vajalik.  

Aluskihi ja allapanumaterjali võib paigaldada otse drenaažimembraanile, seejärel võib paigaldada 
sillutis- või muu kivikatte. 

Paigaldusjuhised: 

• Pind tuleb täielikult puhastada, et pärast drenaažimembraani paigaldamist ei tekiks kahjustusi.

• Hüdroisolatsiooni peale paigaldage kaitsva ja eraldava kihina geotekstiil kaaluga vähemalt 300 g/m2.
Drenaažimembraan 8-200 tuleb paigaldada horisontaalselt, kõrgenditega vastu pinda – ehk siis
kõrgendite avaustega ülasuunas.

• Drenaažimembraanid kattuvad vähemalt 10 cm laiuselt (4 kõrgendirea ulatuses).

• Drenaažimembraani võib noaga lõigata vajalikku pikkusesse, sealjuures hüdroisolatsiooni kahjustamata.

• Juhul kui paigaldatud membraanipinda on vaja
pikendada, vajutatakse järgmine lisatav
membraan vähemalt 20 cm ulatuses viimase
paigaldatud membraani alla.

• Horisontaalne kattumine peab olema veevooluga
samas suunas.

• Seina või vertikaalse kõrgenduse ääres tuleb
membraani tõsta vähemalt 10 cm ulatuses (4
kõrgendirea ulatuses).

• Seejärel paigaldatakse kogu pinna ulatuses
filtreeriva kihina geotekstiil. Taimesubstraadi võib
kanda otse peale.

Tarvikud: 

ALB-GLUE-WM/310 4751023407302 Elastne liim hüdroisolatsioonimembraanile 

ALB-BAT-20/30 4751023407333 Butüülliimilint 

ALB-FEP-PVC-75X2/B/8 4751023407500 Drenaažimembraani servaviimistlusprofiil, PVC, must 

ALB-FEP-PVC-75X2/BR/8 4751023407517 Drenaažimembraani servaviimistlusprofiil, PVC, pruun 

ALB-FEP-GS-115X2/B/8-11 4751023407524 
Drenaažimembraani servaviimistlusprofiil, terasest, 
must 

ALB-FEP-GS-115X2/BR/8-11 4751023407531 
Drenaažimembraani servaviimistlusprofiil, terasest, 
pruun 


