
 

ALBAU SIA V 03 

Produkto techninių duomenų lapas 
v1 

1 puslapis 

2 puslapiai 

 

PAGAMINTA EUROPOJE  

Platintojas: SIA “Albau” – Ritvari, Rumbula, Ropazi district, LV-2121, Latvia, Reg.No. – 40103561205 

www.albau.eu.        www.xbau.eu. 

 
 

8-200 / Drenažinė membrana  
 

 
 
                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Techniniai duomenys: 

Medžiaga: HDPE 

Spalva: Juoda 

Įdubimų skaičius: 1710 įdubimų/m2 

Įdubimų aukštis: 8 mm 

Atsparumas slėgiui: 200 kN/m2 

Vandens talpa plokštumoje, 

kieta – minkšta; i = 1.0 

kieta – minkšta, i = 0.01 

kieta – minkšta, i = 0.02 

kieta – minkšta, i = 0.03 

 

apytiksliai 2.52 l/s·m - 20 kPa 

apytiksliai 0.16 l/s·m - 20 kPa 

apytiksliai 0.26 l/s·m - 20 kPa 

apytiksliai 0.34 l/s·m - 20 kPa 

Vandens talpa: 3.0 l/m2 

Ritinio plotis 2.0 m 

Ritinio ilgis: 20 m 

Oro tarpai tarp įdubimų: 5.5 l/m2 

Temperatūros atsparumas: -30°C iki +80°C 

Cheminės ypatybės: Atsparus cheminėms medžiagoms 

Biologinės ypatybės: Atsparus bakterijoms ir grybeliui, puvimui, šaknų poveikiui 

Fiziologinės ypatybės: Saugus geriamajam vandeniui 

Degumo klasė: Klasė E 
 
 
 
 

Prekės kodas EAN kodas 

ALB-DM-8-200 4751023407272 

Sertifikuotas pagal DIN EN 13967 
CE ženklas 

Pagaminta Europoje 
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Privalumai: 

Drenažinė membrana 8-200 - tai vandenį sulaikanti perforuota membrana, kuri laikoma idealiu 
sprendimu apželdinti platų stogą. Lyginant su įprastomis membranomis, drenažinė membrana 8-200 pasižymi 
dideliu drenažo ir vandens kaupimo pajėgumu ir atlieka apsauginio ir vandens kaupimo sluoksnio funkciją 
žaliuosiuose stoguose.  

8 mm skersmens įdubose telpa apie 3 l/m2 vandens. Atsparumas slėgiui yra apie 200 kN/m2 ir užtikrina 
aukštą saugumo lygį, atitinkantį maždaug 20 tonų/m2 spaudimo stiprumąį. Be to, 8 mm įdubų membrana 
pasižymi dideliu drenažo pajėgumu. Augalinį substratą galima kloti tiesiai ant membranos, paklojus atskirą 
geotekstilę.  

Dėl perforacijos vandenį sulaikanti drenažinė membrana yra pralaidi ir gali būti naudojama 
apverčiamiems stogams. Dėl to ant apversto stogo izoliacijos nesusidaro vandens plėvelė. Vaikščiojamose 
teritorijose be augmenijos geotekstilė nenaudojama.  

Tada pagrindo sluoksnį ir pagrindo medžiagą galima kloti tiesiai ant drenažinės membranos, nekeičiant 
medžiagos, o tada ant jos kloti dangą arba plokštes. 

Montavimo instrukcija: 

• Uždengtą paviršių reikia kruopščiai nuvalyti, kad paklojus drenažo membraną nebūtų pažeistas 
sandarinimas.  

• Ant hidroizoliacijos kaip apsauginį ir atskiriamąjį sluoksnį pakloti ne mažiau kaip 300 g/m2 neaustinės 
tekstilės.  

• Drenažinė membrana 8-200 klojama horizontaliai su įdubimais į paviršių, ją išvyniojant, įdubimų 
angomis į viršų.  

• Drenažo membranos turi persidengti 10 cm (keturios įdubimų eilės). Drenažo membraną galima 
nupjauti peiliu iki reikiamo ilgio, bet 
nepažeisti sandarinimo. 

• Jei membranas reikia pratęsti, jungiamoji 
membrana iš apačios pastumiama bent 20 
cm. Horizontalūs persidengimai turi būti 
panašūs į čerpes vandens tekėjimo kryptimi.  

• Prie krašto membrana turi ne mažiau kaip 10 
cm persidengti su jungiamąja siena arba 
vertikaliais komponentais (4 eilės įdubimų).  

• Tada ant viso pakloto paviršiaus kaip 
filtravimo sluoksnį paklokite geotekstilę. 
Tuomet galima tiesiogiai dėti augalų 
substratą. 

 

Priedai: 

ALB-GLUE-WM/310 4751023407302 Elastiniai klijai 

ALB-BAT-20/30 4751023407333 Lipni butilo juosta 

   
 


